Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznacovanie

svetelnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna znamka: Hama

Adresa dodavatela: Produktmanagement, Dresdner Strasse 9, 86653 Monheim, DE

Identifikacny kéd modelu: 00176584

Typ svetelného zdroja:

PouZita technoldgia osvetlenia: LED

Typ patice svetelného zdroja

Nesmerovy alebo
smerovy:

Pripojeny zdroj
svetla (CLS):

Plast:

Stmievatelny:

Parametre vyrobku

Parameter

Vseobecné parametre vyrobku

. _ . E27

(alebo iné elektrické rozhranie)
Napaiany .

apaja’r_ly z’o S|et.e alebo MLS
nenapajany zo siete:
Fare!one laditelny svetelny Ano
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie
Stit proti oslneniu: Nie
Parameter: Hodnota
Spotreba energie v rezime 10

zapnutia (kWh/1 000 h)
zaokruhlena nahor na najblizsie
celé Cislo

Uzito¢ny svetelny tok (duse) 806 v guli
s uvedenim, ¢i ide o svetelny tok (360°)
v guli (360°), Sirokom kuzeli

(120°) alebo zuzenom kuzeli

(90°)

Spotreba v rezime zapnutia 10,0
(Pon), vyjadrena vo W

Spotreba v rezime pohotovosti 0,23

pri zapojeni v sieti (Pnet)

v pripade CLS, vyjadrend vo W
a zaokruhlend na dve desatinné
miesta

Trieda energetickej
ucinnosti

Ndhradna teplota
chromatickosti zaokruhlena
na najblizsich 100 K

alebo rozsah nahradnych teplo6t
chromatickosti zaokruhleny
na najblizsich 100 K,

ktory moZno nastavit
Spotreba v rezime
pohotovosti (Psp) vyjadrena vo
W a zaokrdhlena na dve
desatinné miesta

Index podania farieb
zaokruhleny na najblizsie celé
¢islo alebo rozsah hodn6t

CRI, ktory mozno nastavit

NDLS

Ano

Nie

Hodnota

2700...6500

0,23

82



Vonkajsie rozmery bez
pripadného samostatného
ovladacieho zariadenia,
Casti na ovladanie osvetlenia
a Casti, ktoré nesluzia

na ovladanie osvetlenia

(v milimetroch)

Tvrdenie o rovhocennom
vykonef

Vyka
Sirka
Hibka

Ano

120
60
60

Spektrdlne rozloZenie vykonu
v rozsahu 250 nm az 800 nm
pri plnej zatazi

Ak ano, rovnocenny
vykon (W)

Suradnice chromatickosti
(xay)

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb

R9
Cinitel starnutia svetelného
zdroja

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napajanych zo siete:
0,50

Cinitel fazového posunu
(cos $1)

Tvrdenie, Ze svetelny zdroj
LED nahrddza Ziarivkovy

svetelny zdroj bez vstavaného

predradnika s konkrétnym
vykonom vo wattoch.

Merna velicina blikania (Pst LM)

(a)
(b)

- neuplatnuje sa;

- neuplatiuje sa;

Spektrum

6

0,70

_(b)

0,0

Cinitel funkénej
spolahlivosti

Farebna konzistencia

v MacAdamovych elipsach
Ak ano, potom udaj
nahradenej hodnoty (W)

Merna velicina
stroboskopického javu (SVM)

Pozri obrazok
na konci

60

0,310
0,334

0,90

0,0




